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Jansen Tore
Standardsektionaltor TP Iso
· Ideal für eine gute Wärmeisolierung. 
· Hohe Schaumdichte von 60 kg/m³ sorgt für Festigkeit und gute Dämmwerte.
Torblatt:

Torblatt aus HFCKW-freien, geschäumten, selbsttragenden Stahl- oder Aluminiumpaneelsektionen, mit waagerechter Sickung stucco dessiniert, 40 mm stark, 500-600 mm hoch. Zusätzliche Lichtelemente können hinzugefügt und Höhen der einzelnen Sektionen angepasst werden. Boden- und Sturzabdichtung aus EPDM-Profilen mit Dichtlippe. Scharniere und Laufrollenhalter aus verzinktem Stahlblech, Bodenkonsole aus Aluminiumguss. 
Tür:

Zusätzliche Schlupftür möglich, Standardschwellenhöhe ca. 145 mm, niedrige Schwelle möglich. Vorlaufende Lichtschranke als Hauptschließkantensicherung. Tür einschließlich Türschließer und Drückergarnitur. Nebentüren und Festfelder ansichtsgleich zum Torblatt sind erhältlich.      
Oberfläche:

Aluminium-Paneele Alu blank. Standardbeschichtung für Stahl-Paneele in Standardfarben. Lackierung auf Wunsch in RAL nach Wahl.
Beschlag:

Standardbeschlag für eine Sturzhöhe ab 380 mm.
Zusatzausstattung:

· Sturzblende, ansichtsgleich zum Torblatt 

· Außenschloss mit Profilzylinder

· eingeschnittene Lüftungsschlitze

· Paneel nach Wahl mit oder ohne Sicken

· Edelstahlbeschläge

· Rahmensprossenverglasung

· Rahmensprossensektionen mit verschiedenen Füllungen oder Beplankungen (Loch-, Alublech, Wellengitter, etc.)

· eckige oder ovale Sandwichverglasung

· verschiedene Antriebsarten

· Impulsgeber (Taster, Schlüssel-, Zug- und Codierschalter, Radarmelder)
· Funksteuerung (Funkempfänger und Handsender)
· Lichtschranke
· Induktionsschleife
· Sicherheitseinrichtungen (Seil- u./o. Federbruchsicherung, Lichtschranke, Blitz- u./o. Rundumleuchte)
· Niedrigsturzbeschlag (LHR), Hebungsbeschlag (HL), Vertikalbeschlag (VL), Dachfolgebeschlag (FTR)






